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Sikkerhedsdatablad

constructive solutionsFosroc® Tørbeton

Punkt 1. Identifi kation af stoffet/blandingen og
 af selskabet/virksomheden
1.1 Produktindikator

Produktnavn: Tørbeton 04 og Tørbeton 08
Emballage: 25 kg

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet
 eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Cementbaseret, svindkompenseret tørbe-
ton, 10-40 mm og 20-80 mm.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikker-
 hedsdatabladet

Leverandør: Fosroc A/S
  Industriparken 27, Skodborg,
  6630 Rødding
  Tlf. 74 84 88 84
Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: 
fosroc.dk@fosroc.com

1.4 Nødtelefon
Nødtelefon: 24-timers nødtelefon: Bispebjerg Hospitals 
giftlinje: 82 12 12 12.

Punkt 2. Fareidentifi kation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP: Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Dam. 
1; H318, STOT SE 3; H335.

2.2 Mærkningselementer

Fare

Indeholder: Portlandcement.

H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P261 Undgå indånding af pulver.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P305/351/ VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl for-
338 sigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern
 eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
 gøres let. Fortsæt skylning.
P210 Ring omgående til en GIFTINFORMATI-
 ON/læge. 
P403/233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold 
 beholderen tæt lukket.

2.3 Andre farer
Andre: Indeholder: Calciumoxid. Ved blanding med  vand
dannes calciumhydroxid, som kan virke ætsende på 
hud og øjne.

Punkt 3. Sammensætning af/oplysning om ind-
 holdsstoffer
3.2 Blandinger

Produktet indeholder: Kvarts og cement.
CLP:
%  : 60-80
CAS-nr.  : 14808-60-7
EF-nr.  : 238-878-4
REACH reg.nr. : -
Kemisk navn : Kvarts
Fareklassifi cering : -
Anmærkninger : Der er fastsat en grænseværdi
   for stoffet.

%  : 25-40
CAS-nr.  : 65997-15-1
EF-nr.  : 266-043-4
REACH reg.nr. : -
Kemisk navn : Portlandcement
Fareklassifi cering : Skin Irrit. 2;H315
   Skin Sens. 1;H317
   Eye Dam. 1;H318
   STOT SE 3;H335
Anmærkninger : -

Andre oplysninger:
Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 6.6664 - 9.9996
Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 2 - 3

Referencer: Hele teksten for alle faresætninger er vist i 
punkt 16.

Punkt 4. Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - 
medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Læ-
gen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedi-
cinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved 
vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskade-
komnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en 
bevidstløs person vand eller lignende.
Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold perso-
nen under opsyn.
Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har 
været i kontakt med materialet vaskes grundigt med 
vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug 
IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjne-
ne med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30°C) 
indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg 
for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks 
lægehjælp og fortsæt skylningen under transporten der-
hen.
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold per-
sonen under opsyn. Ved ildebefi ndende: Kontakt omgå-
ende læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller 
etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, med-
mindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at 
evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.
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4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og
 forsinkede

Symptomer/virkninger: Sensibiliserende virkninger: 
Produktet indeholder stoffer, som kan give allergisk re-
aktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer ty-
pisk 12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker 
ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer med 
proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem 
opfatter det kemisk ændrede protein som fremmedle-
geme og vil forsøge at nedbryde det. Irritative virknin-
ger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende 
ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med 
lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområ-
det bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som 
f.eks. allergener.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig
 behandling er nødvendig

Lægehjælp/behandling: VED eksponering eller mistan-
ke om eksponering: Søg omgående lægehjælp. Med-
bring sikkerhedsdatabladet.

Punkt 5. Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler: Anbefalet: alkoholbestandigt skum, 
kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anven-
des, da det kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blan-
 dingen

Særlige farer: Ingen særlige.
5.3 Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Normal 
indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved 
direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kon-
takte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 
00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere 
rådgivning.

Punkt 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige
 værnemidler og nødprocedurer

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå direk-
te kontakt med spildt stof.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Ingen særlige krav.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprydning: Fugt det spildte materiale med 
en vandforstøver ved risiko for støvdannelse under op-
samling. Rengøring foretages for så vidt muligt med ren-
gøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4 Henvisninger til andre punkter
Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

Punkt 7. Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i ar-
bejdslokaler. Se afsnittet ”Eksponeringskontrol/personli-
ge værnemidler” for oplysning om personlig beskyttelse. 
Undgå direkte kontakt med produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder even-
 tuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som 
den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt 
og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbeva-
res tørt.

7.3 Særlige anvendelser
Særlige anvendelser: Ikke relevant.

Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værne-
 midler

Kodenr.: 00-1 (1993).
8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:
CAS-nr. Kemisk navn: Som: Grænseværdier: Type: Anm.: Ref.:
- Mineralsk støv, - - , 5mg/m³ - - AT
 inert, respirabel
- Mineralsk støv, - - , 10mg/m³ - - AT
 inert,
- Kvarts (Si02) ikke - - , 0.3mg/m³ - - AT
  respirabel

DNEL/PNEC: Ingen data.
8.2 Eksponeringskontrol

Generelle forholdsregler: Udvis alm. arbejdshygiejne. 
Eksponeringsscenarier: Såfremt der fi ndes et bilag til 
dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne ekspo-
neringsscenarier efterkommes.
Eksponeringsgrænse: Erhvervsmæssige brugere er 
omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksi-
mumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiej-
niske grænseværdier ovenfor.
Tekniske tiltag: Luftbårne gas- og støvkoncentratio-
ner skal holdes lavest muligt og under de pågældende 
grænseværdier (se ovenfor). Brug evt. punktudsugning 
såfremt almindelig luftgennemstømning i arbejdslokalet 
ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjen-
skyller og nødbruser.
Hygiejniske foranstaltninger: Ved hver pause i brug 
af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede 
områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, under-
arme og ansigt.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering 
af miljøet: Sørg for, at der ved arbejde med produktet 
forefi ndes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. 
Brug om mulig spildbakker under arbejdet. 
Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal 
vælges i overensstemmelse med gældende CEN stan-
darder og i samarbejde med leverandøren af personlige 
værnemidler.
Åndedrætsværn: Såfremt ventilationen på arbejdsste-
det ikke er tilstrækkelig, anvendes halv- eller helmaske 
med egnet fi lter eller luftforsynet åndedrætsværn. Valget 
beror på den konkrete arbejdssituation og varigheden af 
arbejdet med produktet.
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Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Den kon-
krete arbejdssituation kendes ikke. Kontakt handskele-
verandøren for hjælp til valg af handsketype. Vær op-
mærksom på, at elastiske handsker strækkes ved brug. 
Handsketykkelsen og dermed gennembrudstiden redu-
ceres dermed. Temperaturen i praksis i handsken er ca. 
+35°C, mens standardtesten EN 374-3 er foretaget ved 
+23°C. gennembrudstid er derfor reduceret med en fak-
tor 3.
Øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller med side-
skjold.
Hudbeskyttelse: Særligt arbejdstøj bør anvendes. 

Punkt 9. Fysiske-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemi-
 ske egenskaber

Fysisk tilstand : Pulver
Farve  : Grå
Lugt  : Ingen lugt
pH  : Ingen data tilgængelige
Viskositet  : Ingen data tilgængelige
Massefylde (g/cm3) : Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt  : Ingen data tilgængelige
Kogepunkt  : Ingen data tilgængelige
Damptryk  : Ingen data tilgængelige
Flammepunkt : Ingen data tilgængelige
Antændelighed : Ingen data tilgængelige
Selvantændelighed : Ingen data tilgængelige
Eksplosionsgrænser : Ingen data tilgængelige
Opløselighed i vand : Opløselig  
n-octanol/vand : Ingen data tilgængelige
koeffi cient

9.2 Andre oplysninger
Opløselighed i fedt : Ingen data tilgængelige

Punkt 10. Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen data.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet: Produktet er stabilt under de betingelser, som 
er angivet i afsnittet ”Håndtering og opbevaring”.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner: Ingen særlige.

10.4 Forhold, der skal undgås
Tilstande/materialer, der skal undgås: Ingen særlige.

10.5 Materialer, der skal undgås
Materialer, der skal undgås: Stærke syrer, stærke ba-
ser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmid-
ler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter: Produktet nedbrydes 
ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.

Punkt 11. Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut Toksicitet (Oral): Ingen data tilgængelige.
Akut Toksicitet (Dermal): Ingen data tilgængelige.
Akut Toksicitet (Inhalation): Ingen data tilgængelige.
Hudætsning/-irritation: Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Forårsager alvorlig 
øjenskade.
Sensibilisering ved indånding eller hudsensibilisering: 
Kan forårsage allergisk hudreaktion.Kan forårsage al-
lergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenicitet: Ingen data tilgængelige.
Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data tilgænge-
lige.
Reproduktionstoksicitet: Ingen data tilgængelige.
STOT - Enkelt eksponering: Kan forårsage irritation af 
luftvejene.
STOT - Gentagen eksponering: Ingen data tilgængelige.
Aspirationsfare: Ingen data tilgængelige.
Langtidsvirkninger: Sensibiliserende virkninger: Pro-
duktet indeholder stoffer, som kan give allergisk reak-
tion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 
12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, 
at allergenet trænger ind i huden og reagerer med pro-
teiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem op-
fatter det kemisk ændrede protein som fremmedlege-
me og vil forsøge at nedbryde det. Irritative virkninger: 
Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved 
hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med loka-
lirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bli-
ver mere udsat for optag af skadelige stoffer som f.eks. 
allergener.

Punkt 12. Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet

Økotoksicitet: Ingen data tilgængelige.
12.2 Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: Ingen data tilgængelige.
12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB: Ingen data.
12.6 Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter: Ingen særlige.

Punkt 13. Forholdsregler vedrørende bortskaf-
 felse
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativer. Affaldet er klassifi ceret 
som farligt affald. Bemærk, at udhærdet materiale nor-
malt ikke er kemikalieaffald. 
Affald i form af rester:
EAK-kode  : 10 13 06
NORD affaldsgruppe : X
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Punkt 14. Transportoplysninger
Er ikke omfattet af de internationale regler om transport 
af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1 UN-nummer
UN-nr.: -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping
 name)

Offi ciel godsbetegnelse: -
14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse: -
14.4 Emballagegruppe

PG: -
14.5 Miljøfarer

Marin forureningsfaktor: -
Miljøfarligt stof: -

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Særlige forsigtighedsregler: Ingen kendte.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78
 og IBC-koden

Bulktransport: Ikke relevant.

Punkt 15. Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet
 eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sund-
 hed og miljø

Danske særregler: 
Kodenr.: 00-1 (1993)
PR-nr.: Endnu ikke tildelt
Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge 
under 18 år. Brugeren skal være grundigt instrueret i ar-
bejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rå-
dets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 
2008 om klassifi cering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af 
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af
forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 
om grænseværdier for stoffer og materialer, med æn-
dringer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for 
stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 
om arbejde med kodenummererede produkter, med 
ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 
om unges arbejde, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. decem-
ber 2012 om affald, med ændringer.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
CSA status: Der er ikke udført en kemikaliesikkerheds-
vurdering.

Punkt 16. Andre oplysninger
Ordlyd af Faresætninger:
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Andre oplysninger: Brugeren skal være instrueret i 
arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikker-
hedsdatablad.

Fosroc® Tørbeton

Forbehold
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under 
forudsætninger af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specifi ceret på 
emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, 
sker på brugerens eget ansvar.

Fosroc A/S
Industriparken 27
Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

telefon: fax: email:
+45 74 84 88 84 +45 74 84 88 33 fosroc.dk@fosroc.com
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